Gelbnder
bauseitig

Gelander
bauseitg

Wegen der bestehenden StVZO-Vorschriften ist auf der Achslastverteilung
und den Uberhang beim Transportieren der Presscontainer zu achten.
Bitte geben Sie uns im Bestellfall den genauen Typ des Aufbaus bekannt,
damit die Verriegelungstaschen richtig platziert werden kénnen.

Baureihen
KPC 2006, 2008 und 2010

o Extrem flach bauende Trans-

portwagen ermdglichen den
Einsatz von Presscontainern
in niedrigen Mlllrdumen, Ga-
ragen oder Tiefgaragen.

9 Fest angebaute Hub- Kipp-

vorrichtungen sorgen fur die
problemlose Entleerung von
1,1 m3-Normbehéltern oder
auch von Sonderbehéltern.

Fahrbare Hub-Kippvor-
richtungen werden fir die
Beschickung mehrerer Con-
tainer oder bei schwierigen
Platzverhéltnissen eingesetzt.

o Die Aufstellung an Rampen

ist durch Anbau zuséatzlicher
Laufrollen vorne und Aufnah-
menoppen hinten seitlich am
Container méglich.

9 Presscontainer der GréRen

6-10 m3 Inhalt kénnen mit
allen handelslblichen 2-Achs-
Absetzkipperfahrzeugen auf-
genommen und transportiert
werden.

Baureihen
KPC 2016, 2020 und 2024

0 Fest angebaute Hub-Kippvor-

richtungen sorgen fir die pro-
blemlose Entleerung von

1,1 m3-Normbehéltern oder
auch von Sonderbehéltern.

Fahrbare Hub-Kippvorrich-
tungen sorgen fur die pro-
blemlose Entleerung von

1,1 m3-Normbehéltern oder
auch von Sonderbehéltern.

O Auch von der Rampe aus ist

die Beschickung des Press-
containers von Hand méglich.

Fest auf der Rampe mon-

tierte Hub-Kippvorrichtung
erméglicht die Beschickung
des Presscontainers.

@ Container von 16-24 m3 Inhalt

werden in der Regel von
3-Achs-Abroll- oder Abgleit-
kipperfahrzeugen gefahren.



